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1. Zpiisob a rozsah kontroly

Kontroln &innost zahmovala ovéfeni vybranych viastnosti- certifikovaného vyrobku
Hydroizolatni systémy SARNAFIL"

- na bézi PVC-P

- na bizi flexibilnich polyolefinii (FPO)

Zadatel vrimei kontrolni Ginnosti zéroved pozidal o prodiouzeni platnosti - stavebniho
technického osvédeeni STO-AO 224-899/2002 a vydani zménového certifikatu & 02 1078 V/AO.

2. Posouzeni shody se zikladnimi pozadavky nafizeni vlidy 163/2002 Sb.

Na vjrobek byl v Institutu pro testovni a certifikaci, a. s., Zlin vydin certifikit ¢ 02 1078
VIAO. Certifikit byl zpracovan na zikladé zavéretného protokolu & j. 78330581/2002, ktery
vydal Institut pro testovani a certifikaci, a. 5. Zlin

Certifikat prokazuje shodu se stavebnim technickym osvédcenim STO-A0224-899/2002 vydanym
ITC. a. 5. Zlin - AO 224 s dobou platnosti do 2005-09-30.

V dobé platnosti STO nedoslo ke zméné pozadavkii na vyrobek stanovenych v nafizeni vlady
€ 163/2002 Sb. ve znéni NV & 312/2005 Sb. Vyrobni technologie ziistava beze zmény.

3. Zivér

Vzhledem k tomu, Ze nedoslo ke zméné piislusnych technickych predpisi, bude vydino
zménéné stavebni technické osvédéeni STO-AO 224-899/2002/a, s platnosti do 31. 3. 2006 a
upraveno znéni certifikitu & 02 1078 V/AO v souladu s § 11 a odst. 3 zak. & 22/1997 Sb.. o
technickych pozadaveich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, v platném znéni.

Nasledné bude provedena kontrola vybranych viastnosti vyrobku a-vydina zprava o dohledu
&]. 343500656a / 2005

4. Seznam podKladii pro vypracovini zprivy o dohledu
Centifikat & 02 1078 V/AO, ITC, as. Zlin - AO 224
®  Stavebni technické osvédteni STO-AO 224-899/2002
*  Zavéretny protokol & 78330581/2002, ITC, as., Zlin

*  Smlouva o kontrolni &innosti €. 343500656
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Autorizovan osoba &. 224
Institut pro testovani a certifikaci, a. s., Zlin, Ceska republika

Rozhodnuti o autorizaci Sislo: 7/2003 ze dne 26. inora 2003

CERTIFIKAT VYROBKU
¢. 021078 VIAO/a

Vsouladu s ustanovenim § 5 odst. 2 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady
¢ 31212005 Sb,, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,
autorizovana osoba potvrzuie, 2& u stavebniho vyrobku

Hydroizolaéni systémy SARNAFIL®
- na bazi PVC-P
- na bazi flexibilnich polyolefini (FPO)

2adatele:
SARNAFIL International AG
Psohlavcu 1359/6, 147 00 Praha 4

IC: 45250731
DIC: CZ 45250731

2 mista vyroby:
SARNAFIL International AG, Industriestrasse,
6060 Samen, Svycarsko

prezkoumala podklady prediozené 2adatelem, provedia potateeni zkousku typu vjrobku na
vzorku a posoudila systém Fizeni vyroby.

AO zjistla shodu viastnosti_ vyrobku se zakladnimi pozadavky nafizen viady ¢. 163/2002 Sb. ve
zZneni naizeni viady ¢. 31212005 Sb. konkretizovanymi

Stavebnim technickym osvédcenim STO - AO 224 - 899/2002/a

Déle zjitia, 7 systém fizeni vjroby zabezpeduje, aby vyrobky uvadéné na tr spifovaly
pozadavky stanovené  stavebnim technickjm osvédtenim a odpovidaly technické dokumentaci
podle § 4 odst. 3.

Nedilnou sougsti tohoto certifikétu je protokol &:78350581/2002 a 343500856/2005, ktery
absahuje zavery zjistovani, ovéfovani a vysledky zkousek.

Autorizovana osoba provadi nejmené jedenkrat za 12 mésict dohled nad fadnjm fungovanim
systému fizeni vyroby podie ustanoveni § 5 odst 5 a provadi zkousky vjrobki. Pokud
autorizovana osoba Zjisti nedostatky, je opravnéna zrusit nebo zmenit ji vydany certifikat

Ve Zling dne' 10. 10. 2002

/ ) ()
Zmenaa):  1.10.2005 S50 [\?UU»Q,

2 RNDr. Radomir Celrelik
\ predstavitel AO 224
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AUTORIZOVANA OSOBA &. 224
Institut pro testovani a certifikaci, a. s., Zlin, Ceska republika

STAVEBNi TECHNICKE OSVEDCENI

€. STO - AO 224 - 899/2002/a

vydané vsouladu s § 2 a § 3 nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady
3122005 Sb.

osvédtuje vhodnost technickych viastnosti vyrobku

Hydroizolaéni systémy SARNAFIL®:
- na bazi PVC-P
- na bazi flexibilnich polyolefini (FPO)

uvadéného na trh spolecnosti

SARNAFIL International AG

Psohlavcu 1359/6, 147 00 Praha 4
IC; 45250731
DIC: CZ 45250731

2z mista vyroby

SARNAFIL International AG, Industriestrasse,
6060 Sarnen, Svycarsko

ve vztahu k zékladnim pozadavkim na stavby a uréenym dloham vyrobku ve stavb.

Potet stran: 7

Potet piloh .

Misto a datum vydani: Zlin 2002-09-13 5
Zména /a: 2005-10-01

Platnost osvédeeni do: 2006-03-31

N7 FTLC)
o (TRt
ook

RNDr. Radomir Cevelik

piedstavitel autorizované osoby
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1. Uvod

Toto stavebni technické osvédéeni (dale jen ,STO") bylo vydano autorizovanou osobou AQ
224 na zakladé zadosti vyrobce (dovozce) o soucinnost pii posouzeni shody jeho stavebnino
wyrobku podle nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady 312/2005 Sb. (dale jen
NV 3129 vzhledem k neexistenci uréenych norem nebo technickych predpist
konkretizujicich z hlediska uréeného pouZii vyrobku ve stavbé zakladni pozadavky, které se
na tento vjrobek vztahuji. Vymezuje technické viastnosti vyrobku, jejich Grovné a postupy
jeiich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim uvedenym v priloze & 1 NV 312 a
uréuje rozsah pouziti vyrobku ve stavbe.

2. Identifikace autorizované osoby

Toto stavebni technické osvédéeni vydava Autorizovana osoba AO 224 Institut pro testovani
a certifikaci, as., Zlin. Autorizace pro tento typ stavebnich vyrobki byla AO 224 udélena
Rozhodnutim UNMZ ¢. 7/2003 ze dne 26.2.2003. Identifikacni data AO 224 jsou nésledujici

Institut pro testovani a certifikac, a.s.

Trida Tomése Bati 299,

764 21 Zlin

Ceska republika

IC: 47910381

DIC: CZ47910381

telefon 577 601 612, fax 577 104 855, e-mail director@itczlin.cz

3. Identifikace zadatele a vyrobce
3.1. Identifikace Zadatele

Zadost o soutinnost pfi posouzeni shody podala spoleénost SARNAFIL International AG
Psohlavci 1359/6, 147 00 Praha 4, zabyvajici se dovozem stavebnich vyrobku. Identifikacni
data zadatele nasleduji:

SARNAFIL International AG

Psohlavcti 1359/6, 147 00 Praha 4

IC: 45250731

DIC: CZ 45250731

telefon 241729905, e-mail samnafil@sarnafil.cz

3.2 Identifikace vyrobce

Vyrobcem posuzovaného vyrobku je spoleénost SARNAFIL International AG. Jeji sidlo je
sougasné mistem vyroby — sidlem vjrobniho zavodu

SARNAFIL International AG, Industriestrasse,

6060 Sarnen, Svycarsko

4. Identifikace vyrobku a vymezeni jeho pouziti ve stavbé

4.1, Identifikace a popis vyrobku

Posuzovany vyrobek - Hydroizolacni systémy SARNAFIL®
- na bazi PVC-P AN
- na bazi flexibilnich polyolefini (FPO), s 5
jsou hydroizolacni systémy pro utésnénj staveb, Jsou ureny jako hydroizolace véech typi
stfech, zejména pro jednoplastové a dvouﬂas@\#k&nsmm plochych stfech. Dale mohou

iesmi BY{ folo stayatiptechrickt
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bjt poutity jako hydroizolace bazént, zemnich nadrzi, spodni stavby, pojistné izolace proti
uniku kapalin, radonu apod.

Specifikace vyrobki a popis systémil je uveden v zavérecném protokolu ¢. 78330581/2002,
1C, as., Zlin

4.2 Znageni na vjrobk
Na vjrobku jsou uvedeny Gdaje zahmujici piny nézev vjrobku.

4.3. Vymezeni zp(isobu pousiti vyrobku ve stavbé

Félie se pouzivaji jako hydroizolani materidly pro pozemni stavitelstvi, pro vytvareni
nepropustnych stfesnich izolagnich systému. Dale mohou bjt pouzity jako hydroizolace
bazénu, zemnich nadrzi, spodni stavby, pojistné izolace proti tniku kapalin apod

4.4. Omezeni pouziti vyrobku
Pro dany (Zel pouZiti bez omezeni.

5. Podklady predlozené vyrobcem nebo dovozcem

Zadatel predioZil spolu se 2adosti nasledujici dokumenty:
- Technicky katalog — systémy Sarnafil — pouZiti, technické parametry, aplikace,
systém kladeni
- Certifikét systému fizeni jakosti die normy CSN EN ISO 9001:2001

6. Pouzité technické prFedpisy, normy, prameny védeckych a
technickych poznatku, tdaje o poznatcich z praxe

Ke zpracovani a vydani STO byly pouzity nasledujici dokumenty:
~ Technicky list
- CSN 646223
- DIN16726
- CSN 730600
- CSN 838030
-~ CSN 838032
- CSN 730601
- CSN731901
- Zakon & 477/2001 Sb., 0 obalech, ve znéni pozdéjsich predpisit
- Vyhlaska MZP CR & 221/2004 Sb. kterou se stanovi seznamy nebezpeénjch
chemickjch latek a nebezpeénjch chemickjch pripravy, jejichz uvadeni na trh je
zakazano nebo jejichz uvadéni na trh, do obéhu nebo pouzivani je omezeno

7. Zatfidéni vyrobku a postupy posuzovani shody dle NV 163
7.1. Zalfidéni virobku dle NV 312

Hydroizolaéni systémy SARNAFIL® pro aplikaci ve stavebnictvi jsou stanovenym stavebnim
vyrobkem. V ramci pfilohy 2 NV 312 spada do skupiny &. 5.2 Stfedni hydroizola:
folie. Pt
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7.2. Predepsané postupy posuzovani shody.

Pro vyrobky skupiny &. 5.2 stanovi piiloha 2 NV 312 postup posuzovani shody podie § 7. Na
2zakladé § 10 NV 312 Ize uplatnit na zadost vjrobce nebo dovozce i postup podie § 5
(certifikace)

7.3. Aplikované technické navody

Pro danou skupinu vyrobkii (stiesni hydroizolacni pasy a félie - félie z plastd pro vrchni
vrstvy strech) byl v ramci koordinaénich aktivit UNMZ zpracovan Technicky navod 05_04_02
Folie z plastd pro vrchni vrstvy stiech, ktery se stal vychodiskem pro vymezeni rozsahu
sledovanych viastnosti a metod pro jejich Zjistovani.

7.4 Odchylky od technického navodu

Technicky navod citovany v él. 7.3. tohoto STO byl poutzit jako vychodisko k tvorbé STO,
pricemz doslo k nasledujicim modifikacim:

a) Na zakladé analyzy rizik byla do rozsahu sledovanych viastnosti zafazena tloustka
ovliviijici chovani materialu pfi mechanickém namahani a pfimost, rovinnost, oviiviujici
chovani materialu pi svafovani.

8. Vymezeni technickych vlastnosti ve vztahu k zakladnim
pozadavkam a zpusoby jejich zjisténi.
8.1. Zakladni pozadavky a vymezeni technickych viastosti.

Vymezeni technickjch viastnosti sledovanych ve vztahu k zékladnim pozadavkim je
v souladu s Elanky 7.3. a 7.4. tohoto STO uvedeno v druhém sloupci nasledujici tabulky.

€. [ Nazev sledované viastnosti | Zkusebni Predmét Pozadovand
predpis zkousky hodnota
T [P st AT oo | dowms
2 | Newetsi st pr zkousce tahem | SN EN S0 827 [ zorek yrobk die typu
5 CSNEN 1SO 527
3 |Pomemé prodiouzent EONEN 129112 |vEorek virobku 210%
4| Rozmérova stalost CSN 640610 | vzorek vyrobku 1%
5 | Nasakavost CSN EN 150 62| vzorek vyrobku <1%
6| Cislo odporu difizs vod. pary | CSN 646223 | vzorek wrobku dle typu
T 5 zména viastnost
7 | stamuti v teple CSN646223  |vzorek vyrobku | 702 vasiiot
8| Odolnost proti perforaci CSN 646223 | vzorek vjrobku tesni
Chovani spoje pri zkousce vzorek_vjrobku i
9 [smgtem CsNesszzs | BORE W pretrzeni mimo spoj
10_[Onyb v chiadu CSN 646223 | vzorek vyrobku bez trhiin
[11_| Pevnost v pritiaku CSN 646223 | vzorek vyrobku tesni
12 | Tioustka CSN640181A | vzorek vyrobku die typu
13 | Primost CSNG46223 |vzorek vyrobku <50mm
14_| Rovinnost CSN 64 6223 vzorek vyrobku <10 mm
[[15| Odolnost vii kefendm CSN646223 | vzorek vyrobku neproristali
\ndex Sifent pl [ " dle deklarace
16 |Index sifen plamene CSNT730883 | vzorek vyrobku frnes

"V pripadé omezeni max. plochou 1500 m* mimo FoZAm& nebezpetné useky se zkouska nevyzaduie.

predstaviele AQ 224 negmi byt tolostavebni techficks osv
\ ZLIN
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8.2. Vymezeni zpusobu posouzeni technickych viastnosti

V uvedené tabulce je uveden rovnéz seznam normativnich predpisis pouzitych pro vymezeni
2piisobu posouzeni jednotlivych sledovanych technickjch viastnosti

8.3 Pozadované trovné technickych viastnosti

Pro urdena pouziti vyrobku ve stavbé, ktera jsou popsana v &lancich 4.3. a 4.4. tohoto STO,
byly pro jednotiivé viastnosti stanoveny pozadované hodnoty v poslednim sloupci uvedené
tabulky.

8.4. Dalsi technické predpisy, které se na dany vyrobek vztahuii

Na spotfebitelské, skupinové a prepravni obaly vjrobku se vztahuji pozadavky zskona &
47712001 Sb., 0 obalech, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Na vjrobek se dale vztahuje zakon 356/2003 Sb. o chemickjch latkach a chemickjch
pipraveich ve znéni provadeci vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi 221/2004 Sb. kterou
se stanovi seznamy nebezpeénych chemickych latek a nebezpecnych chemickych
pipravky, jejichz uvadéni na trh je zakdzano nebo jejichz uvadéni na trh, do obéhu nebo
pouzivani je omezeno. Vyrobce smi aplikovat pouze takova aditiva (stabilizatory, retardéry
hofeni apod.), jejichz uziti neni vyhlaskou omezeno.

9. Upfesiiujici pozadavky na posuzovani systému fizeni vyroby
9.1. Povinnosti vjrobce ve vztahu k systému fizeni viroby

Vyrobce je povinen zajistit takovy systém fizeni vyroby (déle jen .SRV), aby veskeré
wyrobky, které uvadi na trh, odpovidaly technické dokumentaci a zejména spifiovaly zakladni
pozadavky.

Miniméini rozsah pozadavki na zajisténi SRV vyrobcem je uveden v nasledujici tabulce:

oF | Oblast systému jakosti Upfesiujici pozadavky

1 | Zodpovédnost za vyrobu | Vyrobce ma jmenovité uréeny pracovniky zodpovédné za nakup surovin,
materidli a vyrobki ovivfujcich jakost wjrobky, za fizeni vyrobniho
procesu, za kontrolu a zkouseni, za kontrolni, méfici a zkuSebni zafizeni, za

uvolnéni vyrobku pro exped
2| Zodpovédnost za celkové | Je uréen Elen vedeni odpovédny za celkove fizeni jakosti vyrobk veeing
fizeni jakosti prezkoumavani a odpovédnosti za napravnd a preventvni opatieni
|73 [ Technologicky postup | Vyrobce mé zpracovan technologicky postup vyroby v dostateéné |
|7 |vyroby podrobném rozsahu. Aktuaini technologické nebo vyrobni pledpisy jsou
K isporicina psivinieh pracounich mistsch |
4 | Technické specifikace | Vyrobce mé pro vyrobek stanoveny technické specifikace, podrobny popis |
technickych viastnosti vyrobku a mé vymezen zpdsob jeho pouZit ve stavbé |
5 | Vedeni zaznamd Vyrobce vede zéznamy o vistnostech vstupnich surovin, materidli a

Wrobki, o virobé, o virobnich a kontrolnich zkouskich, o ovéfovani a
@libraci méfidel a z4znamy o stiZnostech na kvalitu virobku. Zaznamy jsou |
idenifikovateiné a Giteiné a jsou bezpecné archivovany. |

6 | Vyrobni a manipulagni Vjrobce dbé o spravny.stav potfebného vyrobniho zafizeni. ‘

| zafizeni
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7

Kontrola a zkouseni

Vyrobce ma vypracovan plan kontrolni a zkusebni Ginnosti (vstupni,
mezioperatni, vystupni). Kontroly a zkousky provadi v souladu s timto
planem. Aktusini kontrolni a zkusebni postupy jsou k dispozici na prislusnych
mistech. Vyrobce vede a uchovava zaznamy o zkouskéch a kontrolich

8 | Méndla pouzivana Vyrobce ma k zajisténi procesu viroby. Kontroly a zkouSeni stanovena
k zajistén procesu viroby, | vhodna méfidia, vede jejich evidenci a dba na jejich spravny stav. Vyrobce
Kontroly a zkouseni fadné vede a uchovava zaznamy o ovéTovani a kalibraci mefidel ve smyslu

24kona o metrologi.

o | Baleni a znateni vjrobki | Vyrobce mé zajiStén proces baleni a znaeni vyrobki v fozsahu nezbyiném

pro zajiténi shody se specifikovanymi pozadavky

10| SKiadovaci prostory Vyrobce disponuje patfebnymi prostorami pro skladovan vstupnich surovin,

materiali a vyrobki a pro skladovani a expedici hotovych vyrobki

"

Pokyny pro pouziti vyrobku | Vjrobce ma zpracovany navod pro pouili a Udizbu wyrobku v eském

jazyce

12 | Zajiténi zakiadnich

preventivnich opatfeni

Vyrobce zajétuje z&kladni preventivni opatieni (napr. vycvik pracovnikii pro
funkce ovivAujici jakost vjrobki, vyufivani zaznami o jakosii a o
stiznostech zakazniki)

9.2. Povinnosti dovozce ve vztahu k systému fizeni vyroby

Dovozce je povinen zajistit zpiisob kontroly vyrobkii tak, aby veskeré vyrobky, kieré uvadi na
trh, odpovidaly technické dokumentaci a zejména spifiovaly zakladni pozadavky.

Ve stanovenych postupech posouzeni shody je dovozce povinen zajistit posouzeni SRV
autorizovanou osobou U vyrobce nebo provadi a podrobuje posouzeni AO kontrolu
dovazenych a na trh uvadénych vyrobkis z hlediska shody s technickou dokumentaci a se
zaKkladnimi pozadavky.

Minimaini rozsah pozadavki na zajisténi kontroly dovazenych vjrobki je uveden
v nasledujici tabulce:

wjrobku

Por- | Oblast systému jakosti Upfesiujici pozadavky
[77 [ Konirola a zkouseni | Dovozce mé vypracovény postupy pro kontrolu vjrobki umozAujcl wadét na
th jen vyrobly, kier odpovidajitechnické specifikaci. Kontrolu vyrobk provadi
v souladu s 1émito postupy a zpracovanym kontrolnim a zkuSebnim planem.
Pracovnici provadéjici kontrolu spifuj stanovené kvalfikaéni pozadavky a
dovozce o tom vede zéznam
Dovozce fédné vede a uchovava (archivuje) zaznamy o vysiedcich kontrol a
ZKkougek. Dale vede zéznamy o stiznosiech na vjrobek
Pro zkouseni virobki mé dovozce stanovena méfidla podléhajici ovéfen nebo
kalibraci, vede jejch evidenci, db na jejch spravny stav a mé méfidia platné
ovélena nebo kaibrovana
|72 | Meridia pouzivana ke | Vyroboe ma k zajisténi kontroly a zkouseni stanovena vhodna méfidia, vede
kontrole a zkouseni | jefch evidenci a dba na jejich sprény stav. Vyrobce 7adné vede a uchovava
zaznamy o ovélovini a kaliraci méfidel ve smyslu zékona o metrologil
3| Skiadovaci prostory a | Dovozce_disponuje_potiebnymi_prostorami pro_skladovani a manipulaci
manipulacni zafizeni | s vyrobky véetné skiadovaciho zafizeni a dba o jejch sprévny stav
4| Technické viastnosti | Dovozce m zpracovan podrobny popis technickych viastnost virobku @ ma
vjrobky vymezen zpisob jeho pouiti ve stavbé
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9.3. Zodpovédnost za dohled nad systémen fizeni vyroby

9.3.1. Postup podle § 7 NV 312 - Ovéfeni shody

Vrdmei posouzeni cestou ovéfovani shody dle § 7 je vjhradni zodpovédnost za
implementaci, dokumentovani a provozovani SRV  véetné internich dohledu vyhradni
zodpovédnosti vyrobee, totéz plati o kontrole importovanych vyrobkd dovozcem.

Zhlediska autorizované osoby se uplatni pouze kontrolni mechanismus zalozeny na
zkouskach vzorku vyrobku prokazujicich shodu s parametry a kritérii stanovenymi v kapitole
6 tohoto STO. Autorizovana osoba vyda po ukongeni testu zkusebni protokol s omezenou
dobou platnosti 3 roky. Pfed ukongenim platnosti zkuSebniho protokolu vyrobce &i dovozce
pozada autorizovanou osobu, ktera zkusebni protokol vydala, o nové zkouseni a vydani
nového zkusebniho protokolu s aktudlnimi zjisténimi

9.3.2. Postup podie § 5 NV 312 - Certifikace

Tento postup se uplatni v pfipadé volby certifikace vyrobku Zadatelem (§10). Vyhradni
zodpovédnost za implementaci, dokumentovani a provozovani SRV ma vyrobce, v pfipadé
dovozu stavebnich vyrobkil je za kontrolu dovazenych vyrobku zodpovédny dovozce.

Autorizovana _osoba vramci své spoluGéasti na procesu posuzovani shody provadi
pravidelny dohled nad fadnym fungovanim SRV nebo nad radnym fungovanim kontroly
wrobkis u dovozce a kontrolu dodrzen stanovenych pozadavki u vyrobku jedenkrét za 12
mésict. Platnost certfiktu a moznost uvadet vjrobky nadale na trh je podminéna kladnymi
vysledky kontrolnich ginnosti uvedenych ve zpravé predané vyrobci nebo dovozei

Rozsah dohledu nad fungovanim systému fizeni vyroby voli autorizované osoba tak, aby
béhem tfi let doslo k provéfeni véech prvki SRV uvedenych v kapitole 9.1. nebo 9.2

Béhem dohledu odebira pracovnik autorizované osoby vzorky v poctu uvedeném ve sloupci
D" tabulky z kapitoly 8.1. za Uéelem kontroly dodrzeni stanovenjch pozadavkis zkouskami
provedenymi laboratofi autorizované osoby alespon v nasledujicim rozsahu:

Rozmérova stalost

Nejvétsi sila pfi zkousce tahem, taznost
Tloustka

10. Ovéfovaci zkousky
Ovéfovaci zkousky nebyly provadény.

Zpracoval:  Ing. Michal Zytka
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