PROHLÁŠENÍ   O   SHODĚ
Podle  Nařízení vlády č.21 / 2003 Sb., přejímajícím směrnici Rady 89 / 686 / EHS ve znění směrnic 93/ 68 EHS,  93 / 95 / EHS a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58 / ES a příslušných technických norem.
Výrobce: PROTEKT  Gregorz Laszkiwicz –ul.  Starorudzka  9 – 93-403 LODŽ    PL
Distributor – obchodní jméno : PRONOVO – Morava,  s. r.o.

 Sídlo:                                                 Družstevní  115 / 9a                     370 06 České Budějovice
 IČO:    26112035                              DIČ:  CZ 26112035

 Název:  Dvouramenný  spojovací  prostředek    Typ:      PRONOVO  LB 102           

 Referenční číslo:  LB 102 10 10   délka  2 x  1 m
                                LB 102 15 15  délka   2 x 1,5 m

                                LB 102 20 20  délka   2 x 2m

Popis výrobku:. Dvouramenný  spojovací  prostředek LB 102 je vyroben z pleteného polyamidového lana o 10,5 mm. Konce lana jsou ukončeny šitými oky s plastovými očnicemi.

Lano včetně tří volitelných spojek  má  celkovou délku 2m. Svou konstrukcí odpovídá EN 358.
Univerzální  spojovací  prostředek LB 101 doplněný o spojky lze používat samostatně jako polohovací prostředek,  nebo je dodáván  jako spojovací  prostředek  k tlumiči pádu.
Tento typ spojovacího prostředku byl  testován statickou a dynamickou zkouškou dle EN 354.  Univerzální  spojovací  prostředek PRONOVO   LB 102 vyhovuje EN 358.
Doplňujícími součástmi jsou ocelové nebo duralové spojky odpovídající EN 362, které jsou určeny  k připojení tlumiče pádu k zachycovacímu postroji.a nosnému kotvícímu prvku.

Prohlašujeme,  že výše uvedený a popsaný výrobek  je ve  shodě s následujícími předpisy a normami:  NV č. 21/ 2003 Sb.,   ČSN EN 358,  EN 354, EN 362  Směrnice rady 89/ 686/EHS 

 a  je identický s certifikovaným výrobkem.
Při posuzování shody bylo postupováno dle § 3odst. 3 písmeno f - Nařízení vlády  č. 21 / 2003 Sb.
Posuzování systému jakosti bylo zajištěno podle ČSN EN ISO 9001:2001- certifikát Q095.

Certifikaci výrobku provedla notifikovaná osoba CETE APAVE SUDEUROPE
 Zkušební orgán:    CETE APAVE SUDEUROPE
 Sídlo:    Centre d´ Essais de Fontaine  17, Boulevard Paul Langevin

               38600  FONTAINE   FRANCE   

Hodnotící zpráva - Certifikát:  N° 0082/293/160/04/05/0063  EXT N°02/08/06          

Datum posouzení:    01. 08. 2006
Podle § 3 odstavce 3 písmena f   nařízení vlády  č. 21 / 2003 Sb.  a Směrnice rady  89/ 686/EHS,
potvrzujeme, že vlastnosti osobního ochranného prostředku určeného k ochraně osob proti pádu splňují základní požadavky podle těchto nařízení, a také požadavky jiných platných bezpečnostních předpisů  (  Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb.,) 

Výše uvedený osobní ochranný prostředek proti pádu je naprosto bezpečný při dodržení podmínek  vypsaných výrobcem ( respektive dovozcem ) v návodu k použití .
 Návod k používání je zároveň s evidenčním listem součásti výrobku.

Zároveň  jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu s platnými předpisy a  normami  u všech
 osobních ochranných prostředků proti pádu námi uváděných na trh.

Za PRONOVO – Morava  s. r. o.   Daniel Peterek BBA – jednatel       
